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MODELOS DISPONÍVEIS

BDX
Barreiras óticas
A série de detetores perimétricos BDX inclui barreiras óticas de 2, 3 e 4 feixes para oferecer uma proteção completa. 
A versatilidade dos modelos disponíveis, com coberturas que vão desde 60m a 200m, permite adaptar o sistema às 
específicas exigências de segurança de cada instalação. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BDX-D060 BDX-T100 BDX-Q200

Alimentação 10 ~ 24 V 10 ~ 24 V 10 ~ 24 V

Consumo 90 mA 90 mA 90 mA

Proteção Antiabertura Antiabertura Antiabertura

Cobertura 60 m 100 m 200 m

Faixa de temperatura - 40 + 45 ° C - 40 + 45 ° C - 40 + 45 ° C

Classe ambiental I V I V I V

Grau de proteção IP 65 IP 65 IP 65

Dimensões 189 x 74 x 69 mm 275 x 80,5 x 80 mm 370 x 96 x 101 mm

Peso 900 g 1,25 kg 2,5 kg

Barreira ótica de feixe duplo de 60 m

Barreira ótica de feixe triplo de 100 m

Barreira ótica de feixe quádruplo de 200 m

Aquecedor

BDX-D060

BDX-T100

BDX-Q200

BDX-HT


