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GARANTIA

CONFORMIDADE
CPR

SUPORTE
ESPECIALIZADO

NETWORKING BASTIDOR DE PAREDE WCB DESMONTADO
WCB-BAA-C

Norma

Em conformidade com as normas ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491; PARTE 1, IEC297-2, DIN41494; PARTE 
7 e GB/T3047.2-92. Compatível com o padrão métrico, ETSI e internacional de 19 polegadas.

Cores disponíveis:

Preto
RAL 9004

Características

• Design requintado com dimensões precisas e excelente acabamento.
• Porta frontal de vidro fumado.
• Fácil de montar na parede ou colocar no chão após a instalação de rodas ou pés.
• Capacidade de carga: 60KG.
• Canal de fiação superior e inferior pode ser fechado.
• Porta frontal e painel lateral removíveis, facilitando a instalação e manutenção.
• Acabamento superficial: Desengordurado, limpo com ácido, fosforizado, lavado com água, 

revestimento eletrostático em pó, conforme o padrão ROHS.
• Acessórios opcionais.

Aplicação

• Utilizado em sistemas de rede, educativos, de 
transmissão e telecomunicações.

• Ideal para servidores, computadores e 
equipamentos eletrónicos de precisão.

Materiais

• Aço laminado a frio.
• Espessura da barra vertical: 1,5 mm.
• Outras partes: 1,2 mm.
• Vidro fumado temperado, espessura de 5 mm

Made in EuropeMade in Europe



NETWORKING

Estrutura

Dimensões

BASTIDOR DE PAREDE WCB DESMONTADO
WCB-BAA-C

2
1. Estrutura
2. Porta lateral
3. Placa de montagem
4. Trilho de montagem
5. Porta frontal
6. Fechadura
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NETWORKING BASTIDOR DE PAREDE WCB DESMONTADO
WCB-BAA-C

Montagem
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15U

NETWORKING BASTIDOR DE PAREDE WCB DESMONTADO
WCB-BAA-C

Portas

A.Porta de aço com aro B.Porta de vidro fumado C.Porta de vidro fumado
com aro perfurado

D = Porta de aço perfurada
com alto nível de ventilação

(tipo hexagonal)

Acessórios Padrão

Especificação
Estrutura
Porta frontal
Porta lateral
Fechadura
Trilho de montagem
Placa de montagem
Tampa de entrada de cabo
Parafusos e porcas
Chave inglesa

2 pc
1 pc
2 pc
1 pc
4 pc
1 pc
2 pc
10 conj.
1 pc

-
Porta tipo B
Com fechadura
-
-
-
-
-
-

1,2 mm aço laminado a frio
1,2 mm aço laminado a frio
1,2 mm aço laminado a frio
-
1,5 mm aço laminado a frio
1,2 mm aço laminado a frio
1,2 mm aço laminado a frio
-
-

Revestido a pó
-
Revestido a pó
-
Revestido a pó
Revestido a pó
Revestido a pó
-
-

Qtd. NotaMaterial Acabamento

Tabela informativa

Capacidade/U

6U

600

9U

12U

769

368

501

635

450
600
450
600
450
600
450
600

Largura/mm Profundidade/mm

WCB06-645-BAA-C
WCB06-66-BAA-C
WCB09-645-BAA-C
WCB09-66-BAA-C
WCB12-645-BAA-C
WCB12-66-BAA-C
WCB15-645-BAA-C
WCB15-66-BAA-C

Referência Altura
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