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Cloud Managed
16POE.Ports:10/100/1000Mbps Gigabit POE Switch

2UP.Link:1000Mbps
1SFP:1000Mbps

POE Ports

Descrigdo

O PI6P2UPG-240W é um switch Gigabit POE de 16 portas com gestdo cloud e fonte de alimentagdo integrada de
240 W. Disponibiliza 16 portas RJ45 10/100/1000 Mbps PoE compativeis com IEEE 802.3af/at (até 30 W por porta), 2
portas RJ45 Gigabit de uplink e 1 slot SFP. Pode ser gerido remotamente através da app Amitres 10T ou
localmente por interface web, o que permite ver o estado e a poténcia de cada porta, reiniciar ou desligar o
POE de uma cdmara ou ponto de acesso bloqueado, limitar a velocidade por porta e configurar VLAN sem
deslocagdo ao local. Deteta de forma inteligente dispositivos PD normalizados e ndo normalizados, integra
protegdo contra sobrecorrente, sobrecarga e curto-circuito, e todas as portas dispdem de protegdo contra
surtos de 4 kV. O modo de longa distancia permite alimentar e ligar dispositivos até 250 m. Funciona em plug
and play, sem necessidade de configuragdo.

Caracteristicas

» Arquitetura de comutacdo néo bloqueante, com todas as portas a encaminhar & velocidade maxima (store-
and-forward);

* Disponibiliza 2 portas RJ45 10/100/1000 Mbps de uplink e 1 slot SFP 1000Base-X;
e Controlo de fluxo IEEE 802.3x em full-duplex e backpressure em half-duplex;
» Auto MDI/MDI-X em todas as portas; aprendizagem e envelhecimento automatico de enderegos MAC;

« Compativel com IEEE 802.3af/at, com poténcia méxima PoE de 30 W por porta;

e Orcamento PoE total de 240 W, com fonte de alimentag¢do integrada;

e Detecgdo inteligente de dispositivos PD normalizados e ndo normalizados certificados, sem risco para
equipamentos N&o POE;

e Protegdo contra sobrecorrente, sobretensdo, sobrecarga e curto-circuito em cada porta;

» Arranque sequencial das portas (evita picos de corrente) e soft-start para PD de alta poténcia;

e Ligar, desligar ou reiniciar o POE de cada porta remotamente, para recuperar cadmaras ou APs bloqueados;

» Modo longa distancia ativavel por porta: alimentagéo e dados até 250 m (10 Mbps, cabo Cat5e ou superior);

e Gestdo remota através da app Amitres loT (i0S/Android) e gestdo local por interface web, sem necessidade
de deslocagdo ao local;

e Visualizagdo em tempo real: nUmero de série, modelo, versdo de firmware, IP, poténcia PoE por porta, estado
de link e duplex, débito ascendente/descendente e estado das VLAN;

» Operagbdes remotas: isolamento, reinicio e desativagéo de portas, ligar/desligar PoE por porta, limite de
velocidade, modo longa distdncia, duplex, configuragdo de VLAN, reinicio e reposicdo de fabrica do
equipamento e atualizagdo de firmware;

« Comutador de 2 posigées WEB/CLOUD: em CLOUD ativa a gestdo web local e a gestéo remota pela app; em
WEB apenas gestdo local. Reposigao de fabrica por comutagdo répida WEB - CLOUD - WEB (< 1s);
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VLAN 802.1Q e VLAN por porta, para segmentar redes de videovigildncia, dados e convidados;
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Supressdo de tempestades de broadcast e multicast;

Protegdo por palavra-passe, associagdo MAC/porta, DHCP snooping e protegdo contra ataques DHCP,
seguranga e isolamento de portas, protegdo da CPU;

ACL: espelhamento e redirecionamento de portas;

Protegdo contra surtos/descargas atmosféricas de 4 kV (modo diferencial e modo comum, 10/700 ps) em
todas as portas;

Caixa totalmente metdlica, sem ventoinha, para instalagdo em secretdria ou parede (compotTveI com
orelhas para bastidor);

Plug and play: funciona sem qualquer configuracéo; a gestdo cloud/web é opcional.
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Gigabit POE Switch
16GE.POE+2GE+1SFP

POE Ports:1000Mbps

Especificagdes

16 portas RJ45 10/100/1000 Mbps PoE (porta 1a 16)

Rede (Networking) e 2 portas RJ4510/100/1000 Mbps uplink
e 1slot SFP 1000 Mbps
Normas de Rede e |EEE 802.3, 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3%, 802.3af, 802.3at

» Largura de banda (backplane): 38 Gbps

e Taxa de encaminhamento de pacotes: 28,272 Mpps
e Tabela MAC: 2K

e Tipo de encaminhamento: store-and-forward

Desempenho

e 1000Base-T: Catbe ou superior, <100 m
Meio de Transmissdo e 100Base-TX: Catb ou superior, < 100 m
e 10Base-T (modo longa disténcia): Cat5e ou superior, £ 250 m

e PWR — alimentagdo
Indicadores LED e CLOUD — gestdo cloud ativa
e Link/ACT por porta — ligagdo / trafego

e |EEE 802.3af/at, max. 30 W por porta

PoE e Orgamento PoE: 240 W

* Pinos de alimentacao: 1/2(+) 3/6(-), 4/5(+) 7/8(-)
Alimentacgdo e Entrada AC 100-240 V, fonte integrada de 240 W
Gestao e App Amitres 10T (cloud) e interface web local

e Comutador WEB/CLOUD com reposicdo de fébrica
Protegéo contra Surtos e 4 kV modo diferencial [ 4 kv modo comum (10/700 ps)
Dimensoes e LxPxA:270x180 x 45 mm
Peso e Aprox. 135 kg

Montagem  Secretdria, parede ou bastidor (compativel com orelhas de rack)
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e Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 40 °C

e Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 70 °C

Ambiente e Humidade de funcionamento: 10% ~ 90% RH sem condensagdo
e Humidade de armazenamento: 5% ~ 90% RH sem condensagdo
e Altitude max.: 2000 m

Seguranga/Conformidade | ¢ CE/FCC [ RoHS

Aplicagdo

Alimentagéo 100-240 V AC
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PC / NVR

CAmara 1P AP \Wi-Fi Telefone IP



