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Nomenclatura modelos Dahua

HAC H FW 3 2 3 1 E Z- -

Câmara
HDCVI

Alta
Definição

Tipo de câmara:
FW: Tubular
DW: Dome
DBW: Dome (cúpula)
ME: Dissuasão ativa

Série:
1: Lite
2: Profissional
3: Ultra

Resolução:
2: 2MP
5: 5MP
8: 8MP (4K)

Geração:
0: Primeira
3: Terceira

Função:
0: Padrão
1: WDR / Starlight
9: Full-Color

Tipo de caixa:
E: Metal (Tubular ou Dome)
EM: Metal (Eyeball - Dome)
M: Metal (Eyeball - Dome)
T: IR Dissimulado

Característica:
Z: Motorizada
A: Microfone embutido
POC: Power Over Coax
LED: Luz branca
PV: Câmara TiOC

SD 6 C 2 25 XB H-

Speed-Dome

Tipo:
22: 2“ Interior
49: 4“ Exterior IR
59/A: 5“ Exterior IR

Alcance IR:
A: Speed Dome IR  
C: Custo-Benefício IR 
9: Custo-Benefício IR

Resolução:
2: 2MP

Zomm Ótico:
25: 25x

Característica:
XB: IA

Característica:
C: HD-CVI

C F - LA

Tipo Pan/Tilt:
H: Alta Velocidade 
G: Velocidade normal

Característica 2:
LA: CVI
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Nomenclatura modelos Dahua

XVR 5 1 08 HE 4KL-

Gravador XVR

Série:
5: WizSense

HDD:
1: 1 HDD
2: 2 HDD

Canais:
04: 4 Canais
08: 8 Canais
16: 16 Canais
32: 32 Canais

Tamanho/Função:
C: Smart 1U
HS: 1U Compacto
H: Mini 1U
HE: Mini 1U / Entradas alarme
A: 1U

Resolução:
4KL: 4K@7fps

Entradas:
4P: 4 POC
8P: 8 POC
16P: 16 POC

I3 8P

Geração:
X: H.265
I2: 2ª Geração AI
I3: 3ª Geração AI
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