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Nomenclatura modelos TVT

TD 7 4 5 3 E 2 (D)-

7 - Cámara 
Analógica

HD-TVI

Tipos de Cámara:
3: Box
4: Tubular
5: Cúpula & Fisheye 
Otro: reservado

Resolución:
2: 2MP
4: 4MP
5: 5MP
8: 8MP
ETC

Shell Code

Serie de Productos:
S: Productos de Entrada
E: Productos SMB de 
Média Gama
M: Productos Industriais 
de Alta Gama
A: Productos Dedicados 
a IA
C: Productos a Coes 
Completas
As cámaras analógicas 
pueden adicionar A o 
T antes de S/E/M para 
indicar el patrón 
AHD/TVI

Generación

Extensiones:
D: Productos Digitales
AZ: Varifocal motorizado
FZ: Varifocales manuales
PE: PoE (IEEE802.3af)
PT: PoE (IEEE802.3at)
WF: Soporta Wi-Fi
G4: Soporta Red 4G
G5: Soporta Red 5G
IRx: LED de IR
ARx: LED de Array IR
x: Distancia de IR
0: 5~10m
1: 10~20m
2: 20~30m
3: 30~50m
5: 50~70m
7: 70~100m
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Nomenclatura modelos TVT

TD 2 D PR X7 16 T- - -

2 - XVR Tamaño do 
Revestimento:
S: Revestimento pequeño 
de 1U, até 1 SATA
E: Caja estándar de 1U, 
hasta 2 SATAs
C: Caja estándar de 1,5U, 
até 4 SATAs
D: Caja estándarde 2U, até 
8 SATAs

Extensiones:
Agregar o reducir interfaces 
en productos existentes
A: Agregue interfaces como 
audio, alarma, CVBS, etc.
C: Reducir interfaces

Series de Productos
0: Revestimiento en 
Plástico Económico
1: Revestimiento en 
Metal Económico
7: Média Gama
9: Alta Gama

Número de Canales 
de Entrada de Vídeo

T: HD-TVI
A: HD-AHD
B: Primera 
Generación con SoC 
Hisilicon H.265
N: Primeira 
Generación con SoC 
Novatek H.265

Productos H.264
SL: 1080P Lite, 
versión de software 
3.0
CL: 1080P Lite
C: 1080P
P: 4MP/5MP
PR: 4MP/5MP, R 
(tiempo Real) es 
distinto de los 
productos de 
visualición en vivo 
de 4MP@15fps

Productos H.265
HL: 1080 Lite
HC: 1080P Lite, 
soporte para 
entrada de vídeo 
Lite de 4MP/5MP
HP: 4MP/5MP, 
soporte para 
entrada de vídeo 
Lite de 8MP
HK: 8MP, visualición 
en vivo de 
8MP@15fps


