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Nomenclatura
modelos TVT

TD 9 4 5 3 E 2 (D)-

7 - Câmara IP

Tipos de Câmara:
3: Box
4: Tubular
5: Dome & Fisheye 
Outro: reservado

Resolução:
2: 2MP
4: 4MP
5: 5MP
8: 8MP
ETC

Shell Code

Series do Produto:
S: Produtos de Entrada
E: Produtos SMB de 
Média Gama
M: Produtos Industriais 
de Alta Gama
A: Produtos Dedicados 
a IA
C: Produtos a Coes 
Completas

Geração

Extensões:
D: Produtos Digitais
AZ: Motorizado Varifocal
FZ: Varifocal Manual
PE: PoE (IEEE802.3af)
PT: PoE (IEEE802.3at)
WF: Suporta Wi-Fi
G4: Suporta Rede 4G
G5: Suporta Rede 5G
IRx: LED de IR
ARx: LEDE de Array IR
x: Distância de IR
0: 5~10m
1: 10~20m
2: 20~30m
3: 30~50m
5: 50~70m
7: 70~100m

TD 8 6 3 3 I E (PE)-

8 - Speed-Dome

Tamanho do Produto
1: 1~2 Polegadas
2: 2~3 Pol.
4: 4~5 Pol.
5: 5~6 Pol.
6: 6~7 Pol.
7: 7~8 Pol.
8: 8~9 Pol.
9: 9 Pol. ou mais
0 e 3: Reservados

Resolução:
2: 2MP
4: 4MP
5: 5MP
8: 8MP
ETC

Shell Code

I: Speed-Dome IP
A: Speed-Dome 
Analógica

Series de Produtos
S: Produtos de Entrada
E: Produtos SMB de 
Média Gama
M: Produtos Industriais 
de Alta Gama

Extensões:
xM: Ampliação de Lente 
Ótica, exemplo; 
20M - 20X
WF: Suporta Wi-Fi
G4: Suporta 4G
ARx: LED de Array,
x - Distância de IR, 
exemplo; 
10 - 100~120m IR
15~150m IR
PE: PoE (IEEE802.3af)
PT: PoE (IEEE802.3at)
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TD 3 16P A2 B3 32 H2- - - -

3 - NVR Fornecimento PoE:
xP: Suporte 
para x Canais de 
fornecimento PoE

Nota de Solução:
B: Segunda solução de Chip
C: Terceira solução de Chip

Series de Produtos
Plástico Económico
Metálico Económico
Média Gama para SMB 
(Pequenas e Médias 
Empresas)
Alta Gama para Indústria

Número de Canais 
de Entrada de Vídeo

Hx: Número de 
Discos (NDAA)
Bx: Número de 
Discos (não-NDAA)

Series de Porduto
A1: Primeira Geração de IA
A2: Segunda Geração de IA
B Primeira Geração NDAA 
de IA
B2: Segunda Geração NDAA 
de IA

TD 5 E (FT)4 3 3-

5 - Câmara 
Térmica

Series do Produto Extensões:
FT: Medição de Temperatura 
Corporal
ST: Lente Térmica
VT: Lente Térmica e Ótica
PE: PoE (IEEE802.3af)
PT: PoE (IEEE802.3at)

Tipo de Câmara:
0: Black Body
3: Box
4: Bullet
5: Eyeball
6: Speed Dome
Outros: Reservados

Resolução:
1: 160x120
2: 256x192
3: 384x288
4: 640x512 

Shell Code Geração


